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Innovationsprojekt im Wasserschutzgebiet

FRANKEN SYSTEMS sorgt mit umweltvertraglichen Fliissigkunststoffen fiir
sichere Bauwerksabdichtung im Berliner Stadtquartier ,,Neues Gartenfeld“

Im Berliner Stadtquartier ,,Neues Gartenfeld“ sorgen Abdichtungssysteme von
FRANKEN SYSTEMS fiir nachhaltigen Grundwasserschutz. In der sensiblen
Wasserschutzzone lllb kamen emissionsarme, gepriifte Fliissigkunststoffe zum
Einsatz.

Das Neubauquartier ,Neues Gartenfeld® in Berlin-Spandau zahlt zu den ambitionierten
Stadtentwicklungsprojekten der Hauptstadt und steht exemplarisch  flr
zukunftsorientiertes, nachhaltiges Bauen. Im Zuge der Transformation des
ehemaligen Industrieareals auf der Insel Gartenfeld entsteht ein stadtisches Umfeld
mit intelligenter Infrastruktur, hoher Energieeffizienz und Fokus auf eine lebenswerte
urbane Umgebung. Auf mehreren Baufeldern werden 751 Wohnungen sowie 41
Gewerbeeinheiten und eine Kita schliisselfertig erstellt.

Sichere Abdichtung im Wasserschutzgebiet

Die Realisierung erfolgt unter besonders strengen Auflagen, da weite Teile des Areals
in der Wasserschutzzone IlIb liegen. Neben einer emissionsarmen und
schadstofffreien Bauweise sind auch die verwendeten Abdichtungssysteme von
zentraler Bedeutung fir den Schutz von Grund- und Trinkwasser. Die Wahl fiel auf die
gepruften, umweltvertraglichen Flissigkunststoffe von FRANKEN SYSTEMS, deren
Anwendung samtliche behordlichen Vorgaben erflllt und deren Herstellung nach
zertifizierten Umweltstandards erfolgt.

Systemlosungen und Baustellenablauf
Die technische Lésung umfasst zwei speziell abgestimmte Abdichtungssysteme aus
dem Hause FRANKEN SYSTEMS:

e FRANKOSIL 1K Plus: Ein einkomponentiger, silanmodifizierter
Flissigkunststoff auf Basis eines Polyurethan-Hybrids far
Balkonabdichtungen und Flachen mit haufig wechselnden
Witterungsbedingungen. Das Material zeichnet sich durch seine flexible
Anwendung und die Moglichkeit einer direkten Applikation auf
Betonoberflachen ohne zusatzliche Grundierungen aus.

o REVOPUR WP200: Ein zweikomponentiges Polyurethan-System, entwickelt
fur die erdberihrte Abdichtung im sensiblen Wasserbereich. Dank seiner
hohen chemischen und hydrolytischen Bestandigkeit gewahrleistet das
Material eine dauerhaft zuverlassige Schutzwirkung auch unter wechselnden
Umweltbedingungen und bei langen Standzeiten. Auf Basis der positiven
Ergebnisse des Eluat-Tests erfolgte die Freigabe durch die Senatsverwaltung
fir Mobilitat, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt fir den Einsatz in der
Wasserschutzzone IllIb — maRgeblich begunstigt durch den nachgewiesenen
biologischen Abbau von 90 Prozent innerhalb von 28 Tagen.

Eine Schulung fir den Umgang mit Diisocyanaten ist nicht erforderlich. Beide
Produkte tragen das EMICODE-Siegel EC 1PLUS und sind vollstandig frei von
gesundheitsgefahrdenden Lésungsmitteln und Weichmachern. Sie entsprechen den
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Vorgaben der DAfStb-Richtlinie ,Wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton“ sowie
der DIN 18533 und gewahrleisten so die normgerechte und nachhaltige
Bauwerksabdichtung.

Der Bauverlauf wurde durch ein umfassendes Sicherheits- und Qualitdtskonzept
begleitet:

1. Prifung der Materialokologie: Die eingesetzten Abdichtungssysteme
wurden unter praxisnahen Bedingungen durch das akkreditierte Prufinstitut
MFPA Leipzig gepruft.

2. Produktspezifische Schulungen fiir Verarbeiter: Die Bauausfiihrung durch
die erfahrene Ifland DACH GmbH erfolgte mit speziell geschultem Personal,
das umfassende Einweisungen hinsichtlich  Substratvorbereitung,
Schichtdickenkontrolle, Materialauftrag und Verarbeitung bis hin zu
Reaktionszeiten sowie Temperaturmanagement erhielt.

3. Baubegleitende Qualitdatssicherung: Jede einzelne Bauphase, von der
Oberflachenvorbereitung bis zur Endabnahme, wurde durch Dokumentation
und gemeinsame Uberwachung durch Hersteller und Ausfiihrende begleitet.
So konnte nicht nur die technische Qualitat, sondern auch die Einhaltung der
Umweltschutzaspekte sichergestellt werden.

Balkonanschlussflachen mit FRANKOSIL 1K Plus abgedichtet
Die Abdichtung der Anschlisse auf den Balkonflachen erfolgte ohne den Einsatz von
Grundierungen, direkt auf den fachgerecht vorbereiteten Betonuntergrund. Die erste
Schicht wurde in Telegrau ausgefuhrt, danach folgte das blasenfreie Einlegen eines
Polyestervlieses und der Auftrag der zweiten Lage. Fur die Verarbeitung bei tieferen
Temperaturen diente der FRANKOSIL Turbo Shot als Zusatz, wodurch das System
innerhalb  von etwa 90 Minuten aushartete. Das ermoglichte einen
unterbrechungsfreien Arbeitsfortschritt auch in den kihleren Bauphasen und
reduzierte wartebedingte Stillstandzeiten erheblich.
Wesentliche Leistungsmerkmale dieser Abdichtung:

e Risslberbrickung: 2 mm

o Wasserdampfdiffusionswiderstand: ca. y 864 (Sq-Wert <2 m)
Die Kombination aus Risstiberbriickung und Dampfdurchlassigkeit sorgt dafiir, dass
das System einerseits Bewegungen und kleine Setzungen aufnehmen kann und
andererseits diffusionsoffen bleibt, was die Langlebigkeit und Funktionalitat erhoht.

Bauwerksabdichtung mit REVOPUR WP200

Das zweikomponentige REVOPUR WP200 System wurde fir die Abdichtung
samtlicher erdberihrter Gebaudeteile verwendet. Die Verarbeitung erfolgte in zwei
Lagen bei einem Materialverbrauch von rund 3,00 kg/m?. Das Vlies wird in die noch
frische erste Lage eingelegt. Das Resultat ist eine porenfreie, gleichmaRige und
haftfeste Membran. Besonders hervorzuheben sind die geprufte Bestandigkeit gegen
Hydrolyse, die Langlebigkeit bei direkter Einwirkung von Feuchtigkeit und die
Kompatibilitat mit den Anforderungen fir Bauprodukte in Kontakt mit Grundwasser.
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Herausforderungen, Zusammenarbeit und Projektdurchfiihrung

Die Umsetzung des Abdichtungskonzepts erforderte eine enge Kooperation zwischen
Bauunternehmen, Behdrden, Prifinstituten und Herstellern. Neben der Abstimmung
technischer Details war insbesondere die Umweltvertraglichkeit nachzuweisen. Die
Zusammenarbeit aller Beteiligten, von Ifland DACH (ber den Generalunternehmer
MBN bis zu externen Instituten und den Umweltbehdrden, war entscheidend fur die
termingerechte und fachgerechte Ausfuhrung im sensiblen Schutzgebiet. Die
lickenlose Qualitatsiiberwachung und die Integration externer
Zertifizierungsprozesse zeigen, wie moderne Bauprojekte auch in streng regulierten
Umweltrdumen realisiert werden kénnen und dabei héchste Bauwerksicherheit und
Umweltschutzstandards gewahrleisten.

Nachhaltigkeit, Langzeitwirkung und Projektbilanz

Insgesamt werden im Projekt ,Neues Gartenfeld* rund 5 Tonnen innovativer
Flissigkunststoffe ~ verarbeitet, mit denen FRANKEN SYSTEMS als
verantwortungsvoller Systemanbieter eine zukunftsfahige und sichere Abdichtung des
Quartiers sicherstellt. Die Abdichtungssysteme sind Uber Jahrzehnte hinweg
funktionsstabil und weisen nachweislich keine schadlichen Emissionen auf. Dies tragt
wesentlich zur Lebensdauer der Gebaudesubstanz und zur qualitativen
Wertsteigerung der Immobilien im Quartier bei. Darlber hinaus setzt die nachhaltige
Ausfuhrung unter realen Bedingungen Malistdbe fir die Anwendung von
Flissigkunststoff im Baubereich, insbesondere fir Vertragspartner und Behdrden im
sensiblen Umfeld von Wasser- und Naturschutz.

Weitere Informationen unter www.franken-systems.de

Informieren Sie sich auch auf unseren Social-Media-Kanalen:

https://www.facebook.com/FrankenSystems/

https://www.instagram.com/frankensystems/

https://www.linkedin.com/company/franken-systems-gmbh/

https://www.youtube.com/user/Voutevan
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Bildiibersicht:

FRANKEN_SYSTEMS _Gartenfeld_1

Balkonanschlussflachen im Projekt
Neues Gartenfeld” wurden mit
FRANKOSIL 1K Plus emissionsarm und
ohne Grundierung abgedichtet — fiir si-
chere und dauerhafte Bauwerksabdich-
tung.

Fotonachweis: FRANKEN SYSTEMS

FRANKEN_SYSTEMS
_FRANKOSIL_1K_Plus

FRANKOSIL 1K Plus: Der einkompo-
nentige Flissigkunststoff sorgt fir dauer-
hafte, emissionsarme Abdichtung von
Balkon- und Terrassenflachen — ohne
Grundierung, flexibel und witterungsbe-
standig.

Fotonachweis: FRANKEN SYSTEMS

FRANKEN_SYSTEMS_Gartenfeld_2

Fachgerechte Verarbeitung der Flissig-
kunststoffe auf der Baustelle: Geschulte Ver-
arbeiter der Ifland DACH GmbH applizieren
das Abdichtungssystem unter Einhaltung

strenger Umweltauflagen.

Fotonachweis: FRANKEN SYSTEMS

FRANKEN_SYSTEMS_ REVOPUR

REVOPUR WP200: Das zweikomponen-
tige Polyurethan-System wurde speziell fiir
erdberlhrte Bauwerksabdichtungen entwi-
ckelt — hochbestandig gegen Feuchtigkeit
und ideal fir den Einsatz in Wasserschutz-
gebieten.

Fotonachweis: FRANKEN SYSTEMS
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FRANKEN_SYSTEMS_Gartenfeld_3

ST Ve ("A =
as neue Berliner Stadtquartier ,Neues
Gartenfeld“ entsteht unter hohen Umwelt-
auflagen - Abdichtungssysteme von
FRANKEN SYSTEMS leisten einen akti-
ven Beitrag zum Grundwasserschutz.

Fotonachweis: FRANKEN SYSTEMS

Abdruck frei — Belegexemplar erbeten.

Unternehmensprofil

FRANKEN_SYSTEMS_ Gartenfeld_4

Baustelle des Neubauquartiers ,Neues Gar-
tenfeld“ in Berlin-Spandau: Auf dem ehemali-
gen Industrieareal entsteht ein nachhaltiges
Stadtviertel mit 751 Wohnungen, 41 Gewer-
beeinheiten und einer Kita.

Fotonachweis: © MBN GmbH
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Die FRANKEN SYSTEMS GmbH mit Sitz in Gollhofen in Stiddeutschland ist ein erfahrener Hersteller von Flussigkunststoffen. Die Produktlinien —
der zweikomponentige Klassiker FRANKOLON, das nachhaltige, einkomponentige FRANKOSIL und das vielseitige 2K-System REVOPUR -
decken nahezu jeden Abdichtungsfall ab: Anwendungen im Inneren ebenso wie im AuRenbereich, vom Keller bis zum Dach sowie Balkone und
Terrassen. Die Flussigkunststoffe sind frei von Weichmachern sowie L&semitteln und erfillen hdchste Anforderungen an Arbeits- und
Gesundheitsschutz. Das europaweit tatige Unternehmen setzt in Produktion und Anwendung seiner Abdichtungslésungen auf Nachhaltigkeit und
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