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PR140 (Bitumen-Primer)

1-komponentige, ldsemittel- und weichmacherfreie Grundierung und Absperrgrund.

Einsatzgebiete

PR140 ist eine 1-komponentige, losemittelfreie,
weichmacherfreie Grundierung und kann optional eingesetzt
werden, um den Verbund zum Untergrund zu verbessern.
Ferner kann PR140 als Absperrgrund gegen eine Vielzahl
unterschiedlicher Substanzen, eingesetzt werden.

Merkmale

= 1-komponentig

=  Polyurethan-Hybrid

= gebrauchsfertig

=  feuchtigkeitsreagierend bis -5 °C
=  |Bsemittelfrei

=  jsocyanatfrei

=  weichmacherfrei

= geruchsarm

Eigenschaften*

ca. 2 Stunden

ca. 3 Stunden

ca. 48 Stunden
Farblos bis gelblich

= regenfest* nach

= (berarbeitbar* nach

= (berarbeitbar* innerhalb
=  Farbton:

*Messungen bei +21°C und einer relativen Luftfeuchte von 50 %. Durch Witterungseinfliisse
wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verandert.

Verbrauch

ca. 200 ml/m?

Lieferform

[ ] 2,5kg im Kunststoffgebinde

Lagerung

Originalgebinde bei +5 °C bis +30 °C trocken lagern.

Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der
Baustelle, vermieden werden.

Ab Produktion 6 Monate haltbar.

Verarbeitung

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, griffig und tragfahig
sein, gentigend Dichtigkeit und Festigkeit ausweisen, frei von
Zementschlampe, Schaldlen, Dichtungs- und Nach-
behandlungsmitteln (Curings), Schmutz, 0L, Fett usw. sein.

Anwendung

Vor Beginn der Arbeiten muss PR140 griindlich aufgeschittelt
werden. Bei Arbeitsunterbrechungen muss das Gebinde
unbedingt wieder verschlossen werden. Der PR140 wird diinn,
mittels einer Rolle oder eines Pinsels aufgetragen. PR140 darf
nicht auf die Flache gegossen werden.
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Der PR140 ist zeitnah, ohne zwischenzeitliche Verunreinigung
und Verschmutzung der Flache zu Uberarbeiten.
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Temperaturen

PR140 ist bei einer Umgebungstemperatur von +5°C bis
+40 °C und bei einer Untergrundtemperatur von +5°C bis
+50 °C verarbeitbar. Die Bauteiltemperatur muss mindestens
3 °C Uber den Taupunkt liegen.

Werkzeuge und Hilfsmittel

Sicherheitshinweise

Angaben zur persoénlichen Schutzausristung entnehmen Sie
bitte dem Produkt-Sicherheitsdatenblatt.
GISCODE: PU10

Allgemeine Hinweise

Zeitangaben verklirzen sich bei héheren und verlangern sich
bei niedrigen Umgebungs- und Untergrundtemperaturen, auch
haben die verwendeten Verarbeitungswerkzeuge und Gerate

sowie unterschiedlichen Baustellenbedingungen einen
Einfluss auf die angegebenen Verbrauchswerte.
Diese kénnen sich somit verandern. Die ideale

Verarbeitungstemperatur liegt bei +21 °C.

PR140 darf nicht mit systemfremden Stoffen gemischt und
verarbeitet werden. Es dirfen keine anderen Materialien als die
von FRANKEN SYSTEMS GmbH angegeben, verwendet werden.

Sonstiges

Die vorstehenden Informationen und unsere
anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift sowie durch
Versuche erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur
als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige
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Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer
eigenen Prifung unserer aktuellen Beratungshinweise -
insbesondere unserer Sicherheitsdatenblatter und
technischen Informationen - und unserer Produkte im Hinblick
auf ihre Eignung flr die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte
und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung
von lhnen gewahlte Einsatzzweck liegen aufderhalb unserer
Kontroll-méglichkeiten und sind daher ausschliefdlich in Ihrem
Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt
nach Mafigabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen. Auf den Produktetiketten
befindliche Warnhinweise sind zu berlicksichtigen. Es sind die
jeweils gultigen Unterlagen in ihrer neuesten Ausgabe zu
verwenden. Bitte prifen Sie die Aktualitat der verwendeten
Unterlagen und / oder fordern Sie vor jeder Anwendung ein
aktuelles Dokument an.
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