
ABDICHTUNG UNTER 
GUSSASPHALT

Anschlüsse sicher  
und geruchsneutral abdichten mit



* �Messungen bei 21°C und einer rel. Luftfeuchte von 50 %. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, 
Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.  
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren  technischen Merkblättern im Downloadbereich unter: 
www.franken-systems.de 

Verarbeitungszeit ca. 20 min*

Regenfest nach ca. 1 h*

Überarbeitbar nach ca. 3 h*

Belastbar nach ca. 6 h*

Verbrauch ca. 3,00 kg/m2

REVOPUR® WP200/210 Gussasphalt

mind. 20 cm **
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*	� 15 cm lt. DIN 18532 Teil 2 
50 cm lt. DBV Merkblatt 

**	� mind. 20 cm Deckung über  
Polymerbitumenbahn lt. DIN 18532

Art.-Nr. 210-7045-32250

FRANKEN
SYSTEMS

2-komponentige,
schnellhärtende,
lösemittelfreie Abdichtung
für Flächen und Anschlüsse

2-component, fast curing,
solvent-free waterproofing
for surfaces and
connections

Charge A: 
Charge B: 

REVOPUR®
WP210

ETA-17/0859

notified body / Nr. 1119-CPD / 
KIWA Polymer Institut GmbH

FRANKEN SYSTEMS GmbH
Südstraße 3

D-97258 Gollhofen

first marking: 18
declaration of performance: 

REV-03/2018
ETAG 005 (3-2004)

Liquid applied 
waterproofing for sealing 

used and unused roofs.
according to ETAG 005, part 

E1 PUR - 2K - M - W3 - P4 -S1,S2,S3,S4 - TL4 - TH4 - DIN18531 - 2

FRANKEN SYSTEMS GmbH |  Südstraße 3 |  D-97258 Gollhofen |  Tel: +49 9339 988 69 – 0 |  info@franken-systems.de |  www.franken-systems.de

2 x 2,5 kg

REVOPUR® WP210

ca. RAL 7045 (telegrau 1)
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AUF EINEN BLICK:

WP200/210  
GUSSASPHALT

Spart Ärger und bares Geld, 
da keine aufwendigen  

Be- und Entlüftungssysteme 
mit Aktivkohlefiltern  

benötigt werden
Parkdecks, Rampen & Tiefgaragen
REVOPUR WP 200/210 ist die innovative Abdich

tungsvariante an Anschlüssen aller Art gemäß  

DIN 18532 Teil 2 mit einer Lage Polymerbitu-

menschweißbahn und Gussasphalt. REVOPUR 

WP 200/210 zeichnet sich durch hohen Widerstand 

gegenüber chemischen und mechanischen  

Belastungen aus, was eine außerordentlich lange  

Lebensdauer ermöglicht. Zudem ist es emissions-

arm, geruchsneutral und umweltfreundlich –  

unbedenklich für die Gesundheit von Verarbeitern 

und Nutzern. Das belegt das EMICODE-Siegel  

der höchsten Kategorie EC 1 Plus.

1	 Untergrund 
	� muss evtl. vorbehandelt werden (z. B. Beton)

2	 Geeignete Bitumenbahn unter Gussasphalt

3 	 Grundierung optional 
	 PR100 (PUA-Grundierung) 
	� 2-komponentige, lösemittelfreie, schnellhärtende 

Grundierung für mineralische Untergründe 
Verbrauch: ca. 100 – 150 g/m2

4 	 Abdichtung 
	 REVOPUR® WP 200/210 
	� 2-komponentige, schnellhärtende, lösemittelfreie 

Abdichtung für Flächen und Anschlüsse mit Vlies 
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m²

5 	� Zwischenschicht REVOPUR® WP 200/210 
Zwischenschicht zur Einstreuung von Quarzsand 
Verbrauch: ca. 200 – 300 g/m²

6	� Einstreuung Quarzsand 
Körnung 0,3 – 0,9 mm oder 0,7 – 1,2 mm 
Verbrauch: ca. 3,50 kg/m² 

7	 Gussasphalt

überarbeitbar mit Gussasphalt nach: 24 h

�lösemittelfrei und geruchsneutral 

�mögliche Verarbeitungstemperatur 
– 10°C bis +50°C

�geprüfte Hitzebeständigkeit von ca. 230°C

�lichtecht

�alkalibeständig und hydrolysebeständig

einsetzbar unter Guss- und Walzasphalt

�leicht zu reinigende Oberfläche

sehr gute Chemikalienbeständigkeit

wartungsfreundlich



SonderanwendungenBalkone & Laubengänge Dächer & Bauwerksabdichtungen

Abdichtungs- 
 lösungen für:

FRANKEN SYSTEMS GmbH 
Südstraße 3 I 97258 Gollhofen  
T +49 9339 988 69 – 0
F +49 9339 988 69 – 99
E  info@franken-systems.de
www.franken-systems.de

FRANKEN SYSTEMS GmbH 
Bahnhofstrasse 5a 
CH-9306 Freidorf 
T +41 71 566 10 33
E  info@franken-systems.ch
www.franken-systems.ch

www.franken-systems.de
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