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Sichere Abdichtung für das neue Krokodilhaus 
REVOPUR WP200 und Mega-Primer PR150 lösen 
anspruchsvolle Becken- und Glasanschlüsse 
 
Im neuen Krokodilhaus eines Zoos in Nordrhein-Westfalen entstehen Wasserbecken 

und Funktionsflächen für zwei seltene Philippinen-Krokodile (Crocodylus mindoren-

sis). Für die Abdichtungs- und Beschichtungsarbeiten kommen aufeinander abge-

stimmte Produkte von FRANKEN SYSTEMS zum Einsatz. Im Mittelpunkt stehen die 

schnellhärtende Flüssigabdichtung REVOPUR WP200 sowie die Grundierungen 

PR100 und Mega-Primer PR150. Gemeinsam ermöglichen sie einen durchgängigen 

Systemaufbau auf komplexen Beckenflächen und am Anschluss der großformatigen 

Sichtverglasung. 

 

Komplexe Geometrien sicher abdichten 

Das Bauwerk verbindet Krokodil- und Quarantänebecken, ein separates Aquarium 

sowie Personal- und Verkehrsflächen. Großformatige Sichtscheiben eröffnen später 

unmittelbare Einblicke in den Lebensraum der Tiere. Abdichtungstechnisch entste-

hen dadurch zahlreiche Ecken, Aufkantungen, Materialwechsel und Anschlussde-

tails. Auf den mineralischen Untergründen wurde PR100 als lösemittelfreie Grundie-

rung eingesetzt. Darauf folgt REVOPUR WP200. Der zweikomponentige Flüssig-

kunststoff passt sich auch unregelmäßigen Geometrien an. In Verbindung mit der 

Vlieseinlage entsteht eine geschlossene, nahtlose Abdichtung über Flächen und De-

tails. 

Nach der Abdichtung wurden die Beckenflächen mit Quarzsand abgestreut. Die raue 

Oberfläche bildet eine sichere Haftbrücke für die nachfolgenden Fliesen- und Kunst-

felsarbeiten. Die keramischen Beläge übernehmen zugleich eine Schutzfunktion: Sie 

bewahren die darunterliegende Abdichtung vor mechanischen Beanspruchungen 

durch Tiere, Reinigung und Betrieb. 

 

Mega-Primer PR150 als Haftbrücke am Glas 

Das technisch anspruchsvollste Detail ist der Anschluss an die massive Besucher-

scheibe. Hier treffen die mineralische Beckenkonstruktion, Rahmenbereiche und 

Glas aufeinander. Für diesen Materialwechsel wurde der gebrauchsfertige Mega-Pri-

mer PR150 als objektbezogen abgestimmte Haftbrücke eingesetzt. Die nicht zu be-

arbeitenden Glasflächen wurden zunächst sorgfältig abgeklebt und geschützt. Nach 

dem Auftrag und Ablüften des 1K-Primers wurde REVOPUR WP200 aufgebracht 
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und eine Vlieseinlage in die frische Abdichtung eingebettet. Eine weitere Material-

lage durchtränkt das Vlies vollständig. So entsteht ein verstärkter, schichtdickengesi-

cherter Übergang, der sich an die Geometrie der Sichtscheibe anpasst. 

 

REVOPUR WP200: schnell, elastisch und emissionsarm 

REVOPUR WP200 ist eine zweikomponentige, lösemittel- und weichmacherfreie 

Flüssigabdichtung auf Polyurethan-Hybrid-Basis. Das Material ist dauerelastisch, 

rissüberbrückend sowie hydrolyse- und alkalibeständig. Es eignet sich für Flächen 

ebenso wie für Anschlüsse und Details. Gerade bei komplexen Beckenformen er-

möglicht die flüssige Verarbeitung eine durchgängige Abdichtung ohne starre Form-

vorgaben. 

Die schnelle Aushärtung unterstützt einen zügigen Bauablauf und verkürzt die War-

tezeiten bis zu den nachfolgenden Arbeiten. Ecken, Aufkantungen und Materialüber-

gänge lassen sich sicher in den Systemaufbau einbinden. Die tatsächlichen Überar-

beitungszeiten richten sich nach den jeweiligen Temperatur- und Baustellenbedin-

gungen. 

 

Ein System für Becken und Personalflächen 

REVOPUR kommt auch in den Quarantänebecken und im zusätzlichen Aquarium 

zum Einsatz. Die Personal- und Verkehrsflächen erhalten ein robustes Oberflächen-

schutzsystem auf REVOPUR-Basis. Eine Quarzsandeinstreuung stellt dort die gefor-

derte Rutschhemmung R11 her. Damit werden sowohl die dauerhaft wasserbean-

spruchten Beckenbereiche als auch die angrenzenden Arbeitsflächen mit aufeinan-

der abgestimmten Systemkomponenten ausgeführt. 

 

Neben dem konstruktiven Schutz des Bauwerks spielte auch die Verträglichkeit der 

eingesetzten Produkte eine wichtige Rolle. Die verwendeten Flüssigkunststoffe sind 

lösemittel- und weichmacherfrei und ermöglichen damit eine emissionsarme Verar-

beitung. Dies unterstützt die Anforderungen an Arbeits- und Gesundheitsschutz in 

einem sensiblen zoologischen Umfeld. Entwicklung und Herstellung der Systeme er-

folgen nach den Qualitäts- und Umweltstandards von FRANKEN SYSTEMS. 
Nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten wurde die Anlage einer Dichtigkeitsprü-

fung unterzogen. Dazu wurde das Gehege 24 Stunden lang bis zu einer Wasser-

höhe von zwei Metern gefüllt. Die Prüfung bestätigte die Funktionsfähigkeit der aus-

geführten Abdichtung und gab die Grundlage für die anschließenden Ausbau- und 

Gestaltungsarbeiten. 
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Ausgeführt wurden die Arbeiten von der Jürgen Brabender GmbH aus Bonn. Von 

der mechanischen Untergrundvorbereitung über die jeweils abgestimmte Grundie-

rung und die vliesarmierte Abdichtung bis zur Quarzsandabstreuung greifen die Ar-

beitsschritte ineinander. Das Ergebnis ist eine sichere Grundlage für Fliesen, Kunst-

felsen und die spätere naturnahe Gestaltung des Krokodilhauses. Das Projekt zeigt: 

Nicht allein die Fläche entscheidet über die Qualität einer Beckenabdichtung, son-

dern vor allem die sichere Ausbildung ihrer Übergänge. 

 

Gollhofen, 17.08.2026 

Bildunterschriften 

Bildnachweis: FRANKEN SYSTEMS 

 

Der Mega-Primer PR150 dient am Anschluss der massiven Sichtscheibe als objekt-

bezogen abgestimmte Haftbrücke für die nachfolgende Flüssigabdichtung. 

 
 
Ausgebildeter Scheibenanschluss: Die vliesarmierte Abdichtung mit 
REVOPUR WP200 verbindet den Randbereich der Verglasung mit dem mas-
siven Beckenkörper. 
 
 

Über FRANKEN SYSTEMS 
FRANKEN SYSTEMS entwickelt, produziert und vertreibt innovative Flüssigkunst-
stoffe zur Abdichtung von Bauwerken. Mit den Marken FRANKOSIL® und 
REVOPUR® bietet das Unternehmen Abdichtungssysteme „Made in Germany“ für 
Flächen, Anschlüsse und anspruchsvolle Details. Die Produkte verbinden eine dau-
erhaft zuverlässige Abdichtung mit hohen Anforderungen an Qualität, Arbeits- und 
Umweltschutz. 
www.franken-systems.de 
 
 
 
 
 
 
Informieren Sie sich auch auf unseren Social-Media-Kanälen: 
 

 
https://www.facebook.com/FrankenSystems/ 

 
https://www.instagram.com/frankensystems/ 

https://www.facebook.com/FrankenSystems/
https://www.instagram.com/frankensystems/
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https://www.linkedin.com/company/franken-systems-gmbh/ 

 

https://www.youtube.com/@frankensystems 
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